Stmivatelny zdroj pro 4-14

LED

zdroj konstantniho proudu pro vykonové LED

2400 mA - snizujici LED driver
VLASTNOSTI:
* Siroky rozsah napajeciho napéti

e univerzalni vstup pro inteligentni ovladani (ON, OFF, stmivani)

e konstantni vystupni proud
evysoka ucinnost az 96 %

e procesorem fizené funkce

e odolny proti zkratu na vystupu

* ochrana vi¢i odpojeni a opétovnému pfipojeni LED (VPozn:2)

e automaticka ochrana proti teplotnimu pretizeni

* pozvolny nabéh intenzity osvétleni po zapnuti

* pamét posledni nastavené intenzity osvétleni
*vysoka Zivotnost a odolnost viéi vysokym teplotam

LDT152-2400

ALLLLLLLAAARARAS

je zaruéena pouzitim kvalitnich keramickych kondenzatoru
* hlinikovy profil pro perfektni chlazeni a delSi zivotnost

Technické parametry

Napajeci napéti (V,,) 15.5 ~ 50V DC
Vystupni napéti (V,;) 12 ~ 45V DC
Vystupni proud (I,) 2400 mA
Presnost vystupniho proudu +5%
Ucinnost typic. 96 %
Max. vystupni vykon 108 W

Min. napajeci napéti Vi +35V
Pracovni frekvence 425 kHz
Frekvence PWM stmivani 245 Hz

Rozsah stmivani 0.4~ 100 % I
Napéti na ovladacim vstupu (CONTROL) 0~ +5V
Zvinéni vystupniho proudu max. 10% I
Stupen kryti IP67

Provozni teplota okoli - 20 ~ +45 °C
Max. povrchova teplota 80 °C

POZNAMKY:

1) Zkratovy proud je omezen na jmenovity proud |, + max. 5%. Driver se pfi zkratu na vystupu do 150 ms vypne

a ¢eka na odpojeni napajeciho napéti.

2) Ochrana proti odpojeni a opétovnému pripojeni LED je aktivni, pokud nastavena intenzita
(vstupem CONTROL) dosahuje 15% a vice maximalni hodnoty! Pokud dojde k odpojeni LED za provozu, driver

se vypne a ¢eka na odpojeni napajeciho napéti!

3) Automaticka ochrana proti teplotnimu pretizeni: Teplotni pretizeni driveru je indikovano zablikanim LED
(LED blika 10-krat v sekundovych intervalech). Driver se ihned vypne a ¢eka na pokles vnitini teploty pod
bezpecnou hranici, poté probéhne pozvolny nabéh na posledni nastavenou intenzitu osveétleni.

4) Frekvenci PWM stmivani Ize na zakazku upravit.
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Schéma zapojeni

a pouziti v praxi
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CONTROL
. |
1y LED e ;’J
+ n -

IN +
2400 mA
CONTROL
+ J p ¥
LED 1200 mA
+ VIN + + /ﬁ /ﬁ B
1200 mA

OVLADACI VSTUP (CONTROL):

K ovladani doporucujeme pouzit vratné tlacitko (fazeni 1/0).Kratky stisk slouzi
k zapnuti/ vypnuti a dlouhy stisk k nastaveni pozadované intenzity osvétleni
(stmivani).

Maximalni délka ovladaciho vodi¢e ve standardnich podminkach je 10 m.

Pri pozadavku vétsi délky a v prostiedi, kde je pravdépodobnost rusivych vliv(
(napf. primyslové haly) doporucujeme pouzit stinény kabel.

.  délka kabelll = 200 mm
) primér kabell = 4.5 mm

Doporuéujeme montaz
v mistech s dostateénym
odvétranim prostoru!

Centralni ovladani. Vsechny okruhy jsou ovladany centralné z jednoho mista. V kazdém okruhu je driver, na ktery je pfipojen prislusny pocet LED
osvétleni (podle parametr danych vyrobcem LED osvétleni a pfi dodrzeni podminek pro dany driver). VSechny okruhy Ize napajet z jednoho zdroje
konstantniho napéti, ktery dimenzujeme podle doporu¢eného vzorce. Vyhodou zapojeni je zarazeni hlavniho vypinace zdroje PS1, ktery slouzi

k centralnimu zapnuti/ vypnuti, tim se podstatné snizuji naklady na energii a prodluzuje se zZivotnost hlavniho zdroje.

POZOR: Vstup CONTROL nesmi byt spojovan s potencialy napajeciho zdroje driveru!
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Zakazkova vyroba

Jste vyrobci LED svitidel a mate jiné pozadavky na zdroj primo pro Vase aplikace? Nevahejte a kontaktujte nasi spole¢nost LEDISCON s.r.o0., ktera nabizi
vyvoj a vyrobu inteligentnich stmivatelnych zdrojl pro vykonoveé LED. Ke kazdému zakaznikovi pristupujeme s individualnim resenim a snazime se vyhovét
jak technickym pozadavk(m, tak i ekonomické situaci.

LEDISCON s.r.0., Bulharska 82, Brno 612 00
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